
 

 

 

 

 

 

 

Úvodné slovo: 

Zberač kariet (Zberná čítačka návštevníckych kariet CRVC01) je zariadenie 
určené na zber návštevníckych kariet pri odchode z areálu. Zariadenie dokáže 
zbierať karty aj s plastovým obalom, klipom 
a šnúrkou. 

 
Funkcionalita 
CRVC01 vie kartu spracovať dvomi spôsobmi: 

 1. Zariadenie kartu automaticky “zhltne” pri 
odchode návštevy z budovy/areálu.  

 2. Čítačka kariet v zariadení pripojená na 
prístupový systém rozlišuje, či kartu vysunúť 
naspäť alebo ju akceptovať 
 

 
Hlavné výhody: 
 - rýchly a spoľahlivý zber kariet (12-15 kariet za 
minútu) 
 - zásobník až na 150 kusov 
 - zber kariet aj v plastovom obale, so šnúrkou 
a clipsom 
 - podpora väčšiny inteligentných čipových kariet (HID, Mifare, EM,  iClass,  Legic a iné) 
 - multifunkčný dvojfarebný LED displej (červený a zelený) s jasnými piktogramami 
 - audio signalizácia – buzzer 
 - spolupráca s pristupovým systémom (cez Enterprise Building Integrator system (Honeywell)) 

 

Možnosti použitia 
Firmy, korporácie, verejné budovy  
  príchod a odchod návštevníkov z budovy 
  príchod a odchod aut z budovy 
  kontrola vstupu v kombinácii s prístupovými zariadeniami 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Výzor 
 - zariadenie je osadené do nerezovej krabice s rozmermi 
1000x550x250mm 
 - hrúbka materiálu krabice je 1mm 
 - povrchová úprava: antikorózny povrch, leštený nerez 
 - ochrana krytím: 

 - priestor pre mechaniku zariadenia - IP20  
 - priestor pre zásobník kariet - IP54 
 

 
Krabica je rozdelená priestoro na 2 časti: 
  priestor pre mechaniku zariadenia 
  priestor pre zásobník kariet 

Na vrchnej časti skrinky sa nachádza multifunkčný displej 
a zberný otvor pre karty. 
 
Elektrické parametre 
 - napájacie napätie: 12V 
 - zariadenie pripravené na činnosť: 170mA 
 - spracovanie karty zariadením: 700mA 
 - zaseknutie karty: 1200mA 
 - odporúčané napájanie zariadenia: 12V / 2A 

 
Rozmery návštevníckych kariet:  
 - Karta s plastovým obalom s otvorom pre clips: 62x105mm 
 - Dĺžka šnúrky pre plastový obal: max 450mm 

  

 

 

 



 

 

 

 
 


